Продукт: Cockpit spray
Аэрозольное очищающее и защищающее средство 

для пластиковых поверхностей 

Основа: Силиконовое масло                                                                                                                                          
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Описание

Cockpit Spray – содержащее силиконовое масло очищающее и восстанавливающее средство для пластиковых деталей транспортных средств, оснащенных двигателями. Продукт содержит дезодорирующие и антистатические компоненты и придает пластиковым поверхностям блеск. 
Область применения
Cockpit Spray применяется при ремонте пластиковых деталей внутренней отделки автомобиля. Данный продукт также может применятся для обработки поверхностей из натуральной и искусственной кожи и полированного дерева.  
Технические данные

Цвет:


бесцветный, прозрачный
Запах:


ароматизир.
Консистенция:

легкоподвижная жидкость
Плотность: 

0,76г/см3

Содержание 

твердых частиц:

~ 6 %

Водородный 

показатель:

6,5

Предварительные замечания
Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение

Продукт распыляется на обрабатываемую поверхность нажатием на распылитель (удерживать баллончик вертикально при распылении). Растереть состав на поверхности чистой, сухой тканью сразу после нанесения. Состав нельзя наносить на стекла, рулевое колесо и сиденья. При необходимости обработки поверхностей, расположенных близко к этим элементам, нанесите состав на ткань и обработайте поверхность. 
Внимание

Хотя большинство автомобильных красок и пластиков, используемых для внутренней отделки, обладают стойкостью к воздействию растворителей, мы рекомендуем провести предварительную проверку на совместимость для того, чтобы избежать повреждения окрашенной или пластиковой поверхности.    

Хранение

Морозопасность 


нет
Рекомендуемая температура
10°C до 20°C (не более 50°C)
Срок  хранения 


12 месяцев

Упаковка
аэрозольный баллончик 
300 мл. 
Aрт.- № 108.11 (D/GB/F/NL)





IDH-No.142237
Меры предосторожности/правила предосторожности

Транспортная характеристика

См. Бюллетень по безопасности продукта 

Внимание

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния, мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания пригодности наших продуктов для оценки целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций. Следует также иметь в виду, что пренебрежение указанными выше рекомендациями или грубые ошибки при использовании состава приводят к потерям. 

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Германия: 

Henkel KGaA 
D-40191 Dusseldorf

Tel. (06221) 704-0

Fax. (06221) 704-698

Великобритания:

Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Watchmead

Welwyn Garden City

Herfordshire AL 7 1 JB

Tel. (01717) 35 88 00

Fax. (01707) 35 89 00
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