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Teroclean forte - очиститель для рук

----------------------------------------------------

Техническая характеристика 

Гель для очистки очень загрязненных рук с добавлением абразивных веществ 

Основа: Поверхностно-активные и абразивные вещетсва 

Характеристика

Teroclean forte сильнодействующее очищающее вещество для сильно загрязненных рук. В следствие добавлениея абразивных веществ позволяет удалять сильные загрязнения, например свежие загрязнения от применения герметиков для вклейки стекол на основе полиуретана.

Применение:

Teroclean forte применяется как очистетель для рук  во всех производственных областях, связанных с загрязнениями, такими как

· масла и жиры

· лаки и краски

· защитные покрытия и герметизационные материалы

· Полиуретановые фракции

Технические данные

Цвет:


желтоватый

Запах:


апельсиновый

Консистенция:

пасто-кремовая

Плотность: 0,9-1,10 г/см3

Содержание 

твердых частиц:
24 - 28 %

Водородный 

показатель:

ок. 6,5

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение

Руки перед употреблением не смачивать. Немного Teroclean forte нанести на сухие руки и хорошо растереть. По окончании хорошо промыть проточной водой.

При использовании защиты перед работой, такой как “невидимые перчатки” против загрязнения, удалить их перед мытьем с Teroclean forte чистой водой или щелочным очистителем (напр. мылом).

Хранение

Морозопасность 


да

Рекомендуемая температура

10°C до 25°C

Срок  хранения 


12 месяцев

Упаковка
канистра 
4,5 л 
Aрт.- № 106.05 C (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание 
!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям. 


С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.
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Германия:Австрия:Швейцария:

Henkel Teroson GmbH
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