Продукт: Teroquick
Высокоэффективная паста для мытья рук. 
Не содержит растворителей.

Основа: анионогенные поверхностно активные вещества
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Описание

Teroquick – высокоэффективная паста для мытья сильно загрязненных рук. Состав изготовлен на основе анионогенных поверхностно активных веществ и не содержит растворителей. В состав Teroquick не входит песок, что не вызывает закупорку дозаторов. Благодаря использованию специально обработанных мягких древесных опилок в качестве абразивных частиц, кожа не подвергается повреждению (нет заноз). Состав является легко биоразлагаемым (в соответствии с OECD-302B).      
Область применения
Teroquick в особенности подходит для использования в авторемонтных мастерских для быстрой и эффективной очистки сильно загрязненных рук. 
Технические данные

Цвет:



светло-бежевая паста
Запах:



парфюмир.
Консистенция:


паста
Плотность: 


0,78 г/см3

Водородный 

показатель (pH):

6,5

Предварительные замечания
Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение

Смочите руки водой, затем нанесите Teroquick и тщательно разотрите (с помощью щетки, при необходимости), а затем хорошо смойте состав проточной водой. 
Если перед началом работы на кожу был нанесен защитный состав (напр. Barrier Cream), его необходимо смыть чистой водой и щелочным очистителем (напр. мылом) до нанесения Teroquick. 
Хранение

Морозопасность 


да

Рекомендуемая температура

10°C до 20°C

Срок  хранения 


12 месяцев

Упаковка
Канистра

350 мл.

Арт. № 191.93 (D)

Бочка


12.5 л.

Арт. № 167.40 (D/GB/F/NL)

Бочка


12.5 л.

Арт. № 1490.90 (E/P/GR/S/SF/DK/N)

Меры предосторожности/правила предосторожности

Транспортная характеристика

См. Бюллетень по безопасности продукта 

Внимание

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния, мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания пригодности наших продуктов для оценки целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций. Следует также иметь в виду, что пренебрежение указанными выше рекомендациями или грубые ошибки при использовании состава приводят к потерям. 

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Германия: 

Henkel KGaA 

D-40191 Dusseldorf

Tel. (06221) 704-0

Fax. (06221) 704-698

Великобритания:

Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Watchmead

Welwyn Garden City

Herfordshire AL 7 1 JB

Tel. (01717) 35 88 00

Fax. (01707) 35 89 00
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